
OBEC LAKSARSKANOVAVES
908 76 Lak56rska Nov6 Ves 90

e .i.oclnttzo23/Mar
Vybavuje: lng. Marafto

v Lak56rskej Novej Vsi din 18.04.2023

Toto rozhodnutie nadobudlo

prSvoplatnost' diom
v Borskom MikulSSi dfia

podpis

Vec: Z6padoslovensk6 distribudnd, a.s., ICO: SO 361 518, Culenova 6, Bratislava
- n6vrh na vydanie kolaudadn6ho rozhodnutia na stavbu ,,SA LakS6rska Novd Ves, VN 238, VNK,
TS, NNK"

KOLAUDACNE ROZHODNUTIE
- verejn6 vyh!65ka -

Navrhovatel' Zdpadoslovensk6 distribudn6, a.s., Culenova 6, Bratislava v zast[penl spol. ELMAFT -
Slovakia, s.r.o., so sidlom Odbor6rske n6mestie 250614, Bratislava, podal dfia 11.01.2023 ndvrh na vydanie

kolaudadn6ho rozhodnutia na stavbu ,,SA Lak5drska Nov6 Ves, VN 238, VNK, TS, NNK", pre ktor0 bolo

vydan6 stavebn6 povolenie Obcou Borski Mikul65 dfia 10.06.2020 pod d.j.OcUlB\lll240l2020llttar.
Obec Borski Mikul55, ako prlslu5nf stavebni 0rad vzmysle $ '117 zdkona d. 50/1976 Zb. o 0zemnom

pl6novani a stavebnom poriadku (stavebn! zSkon) v zneni neskorSlch predpisov a podl'a $ 2. pism, e) z6kona d.

41612001 Z.z, o prechode niektonfch pdsobnosti z org6nov St6tnej sprdvy na obce a na vyS5ie 0zemn6 celky

pos0dil ndvrh podl'a ust, $ 82 ods. 1 stavebn6ho z6kona v zneni neskor$lch predpisov

povol'uje uiIvanie stavby

,,SA Lak5drska Novd Ves, VN 238, VNK, TS, VNK" na pozemkoch registra KN C parc.d. 18046, 18047,

18053,18080 a18234 vkat.(. Borski Svdti Jur, na pozemku reg. KN C parc.d. 415911,4160,4161,4118,
6667/4 a 528212 v kat.0. Lak56rska Novd Ves, na pozemkoch registra KN E parc. d. 4094, 4101, 410211,

410212, 410213,410214, 410215, 4110,4111, 4199,4126,4162, 4216,6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6671,

6653,6654, 664612,6660/3,6640/2, 527812,4345,4287,4245a4309 v kat.0zemi Lak5drska Nov6Ves.

6lenenie stavby a popis zariadenia:
SO01 -VN rozvody
SO 02 - NN rozvody
SO 26 - HDPE chr6ni6ka pre opticki k6be!
PS 0l -Vfmena TS 0028-010
PS 02 - Vfmena TS 0028-015
PS 03 - Transformaind stanica

SO 0l - VN rozvody
1. Popis hlavnej trasy
Naspojkovanim k6bla na exist. k6bel ktor,.i ide od U0 9/238 sa pokraduje v zastavanom tzemi popri pol'nej ceste

vsmerenacestulll.triedyd.l169ad'alej vs0behuscestouvovzdialenosli2ma?donovejTSPS0l,zktorejsa
napdja novd TS PS02 v s0behu s pol'nou cestou a s cestou lll.triedy d.1 169, z TS PS02 sa napdja novd TS
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PS03 v s0behu s cestou lll.triedy d.1 169 vo vzdialenosti 2m, z TS PS03 sa ide v s0behu s cestou ll. triedy d.590
vo vzdialenosli 2m aZ po nov! priehradov! PB 1 1/V52 z ktor6ho sa napdja existujfca sto2iarov6 TS 0028-014.
2. Popis kriZovanie potoka

Navrhovan6 VN k6blov6 vedenie kriZuje Lak56rsky potok v 2 miestach. Kri2ovanie potoka je rie5en6 riadenlm
pretlakom v frlbke od dna potoka min. 2m a uloZenim do chrdnidky FXKV 0200mm.
3. 0d6vodnenie pretlaku pri ceste - kriZovanie hust6ho lesn6ho porastu

Navrhovan6 VN k6blov6 vedenie vs0behu s cestou lll. triedy d.1169 kriZuje hust! lesn! porast, ktorf sa rie5i
riadenlm pretlakom PE@200mm. KriZovanie pretlakom je, aby sa vyhlo vfrubu lesa a zdrovefi dodrZal odstup od
cesty lll. hiedy - minimSlne 2m.

K6ble s0 uloZen6 prevaZne v zelenom p6se, v ryhe 120x50 cm v pieskovom l62ku. Ulo2enie navrhovan6ho
k6bla, kriZovanie a s[behy s ostatnfmi inZinierskymi sietami s0 v s0lade s platnlmi STN. Pri kriZovanl
komunikdcie a podzemnfch inZinierskych sieti je k6bel uloZenf v korugovanej ochrannej r0re FXKV o200mm,
resp, PE s200mm.
S0 02 - NN rozvody

Napojenie NN rozvodov z TS PS 01

Predmetom stavebn6ho objektu je napojenie exist. NN rozvodu z p6vodnejTS, ktor6 bola demontovand
a nahradend novou kioskovou TS EH6, ktord bola napojend novfm k6blom na existuj(ce vedenie spojkou.
Napojenie NN rozvodov z TS PS 02
Predmetom stavebn6ho objektu je napojenie exist. NN rozvodou z p6vodnej TS, ktor6 sa demontovala
a nahradila sa kioskovou TS EH6. Pri navrh. kioskovej TS EHO sa osadila novd navrh. SR skrifia
z ktorej sa spojkovanlm 2x napojila do exist. skrine RE a 2x napojila na exist. NN pripojky.

Napojenie NN rozvodov z TS PS 03

Predmetom stavebn6ho objektu je vybudovanie nov6ho NN kdblov6ho vedenia z novo navrh. TS EH1.
Nov6 NN k6blov6 vedenie k6blom NAYY-J 4x240 mm ide z TS EHI a kriZuje cestu ll. triedy d.590 d'alej
ide v s0behu s asfaltovou cestou vo vzdialenosti 2m aZk novo navrhovanej SR skrini vzdialenej od TS
PS03 500m.

NN k6blov6 vedenie je uloZen6 v ryhe 80x50 cm v pieskovom l62ku prikryt6 plastovlmi platfiami.
UloZenie navrhovan6ho kdbla, kriZovanie a s0behy s ostatnlmi in2inierskymi siefami s0 v s0lade s
platnlmi STN. Kri2ovanie miestnej komunik6ciebolo realizovan6 uloZenlm vedenia do chr6nidky FXKV
s'1 60mm, resp. PE o1 60mm pri kriZovani komunik6cie riadenlim pretlakom.

SO 26 - HDPE chrdni6ka pre optickf k6be!, prekotvenie SOK na stoiiar 8.223 a osadenie k6blovfch
Sdcht pre spojkovanie optick6ho kdbla.
Aktu6lne je SOK ukotvenyi na bet6novom podpernom bode d.96. SOKje zvedeny dolu do k6blovej Sachty do
spojovacej krabice. Pri prechode do zeme je opticki kdbel na bet6novom podpernom bode uloZen! v ocel'ovej
r0re e37mm uchytenej o stip pomocou ocel'ovlich sfahovaclch pdsok,

V rdmci predo5lej 8. etapy sa jestvuj0ci podperni bet6novi stoZiar vymeni za novy prechodovi priehradovf
stoZiar d. 223, ktory sa vybuduje v linii s jestvuj0cim vedenlm cca o 2 a2 3m dhlej. V r6mci tohto projektu sa
jestvuj0ci SOK prekotvina nov! priehradovf stoZiar. Dodd sa novd kotvenie pre priehradov6 sto2iare. Pri
prechode do zeme bude optick! kdbel chrdnen! flexi ocel'ovou hadicou MVK s PVC opld5tenim e27mm, ktord
sa spojis ocelbvou r[rou v hornejdasti zilkladu. Ocelbvd flexirrira na stipe bude do vyi5ky 2m nad existuj0cim
ter6nom. Pred vniknutim vody do ocel'ovej rtiry bude r0ra utesnend teplom zmr5titel'nou hadicou. Uchytenie
flexi ocel'ovej hadice k stoZiaru sa realizuje pomocou sto2iarovfch prichytiek s objlmkou. Pomocou teplom
zmr5titel'nej hadice sa prepoji s ocel'ovou r0rou so zdvitom a kolenom, odkial'bude optickf kdbel vedenf v zemi
v HDPE trubke do novej kdblovej Sachty typu D (1022x723x610).
Na druhej strane sa SOK v r6mci predo5lej 8. etapy ukotvil na novom prechodovom priehradovom stoZiari d.

224. Zo stoZiara je zvedenf dolu do k6blovej Sachty. Tdto Sachta sa vymenila za nov0 typu D (1 022x723x61 0).
HDPE chr6nidka zadina v novej kdblovej Sachte pri podpernom bode d.223. Vedie v koridore nov6ho VN
kdblovdho vedenia aZ do 2,30km cesty lll. triedy d. 1 169 kde VN kdbel odboduje a HDPE chrdnidka
pokraduje dalejv samostatnom viikope, v s(behu s cestou aZna2,49km, kde odbodik PB c. 224 -v ryhe je
navrhovand uloZenie novej trubky HDPE 40 - dervend farba s oznadenlm ZSDIS, vrdtane uloZenia optick6ho
kdbla MiDia Dry Core 8.1&9.1. V samostatnom vlikope je UOK v HDPE4O chrdnidke obsypanli pieskom
a oznadenyT KPL platfiami a vyistraZnou f6liou.
Spojky SK17.4 a SK17.6 s0 umiestnen6 na trase UOK na odbodkdch, v Sachtdch typu B. Na odbodke
z hlavnej hasy sa v OSK vyvaria vl6kna z 1. buffera UOK (12v1,). UOK na odbodke bude maf vyuZit6 vliikna 1.
a 6. buffera. Spojka SK'l7.7 je umiestnend v Sachte typu B, pri spojke VN kdbla. Tu sa vytvorila sludka opt.
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vldkien 1. a 6, buffera. 0statn6 vl6kna zostali vol'n6.

Spojka SK17.5 je umiestnend pri kioskovej TS typu EH6, v Sachte typu B. Tu sa vytvorila slucka opt. vldkien

1. a 6. buffera. Ostatn6 vldkna zostali vol'n6. Zo Sachty vedie HDPE 40 chrdnidka do TS, Chrdnidka je

na oboch koncoch uzatvoren5 koncovkou. Prechod HDPE 40 chrdnidky do TS cez predpripraven6 plastov6

prestupyje utesnenli teplom zmr5titel'nou trubidkou ZSB85/25R.

Spojka SK17.3 je priebeZnd a je umiestnen6 pri kioskovej TS typu EH6, v Sachte typu B. Tu sa vyvarili

vldkna UOK 1:1. Zo Sachty vedie HDPE 40 chr6nidka do TS. Chrdnidka je na oboch koncoch uzatvorend

koncovkou. Prechod HDPE 40 chrdnidky do TS cez predpripraven6 plastov6 prestupy utesnen! teplom

zmr6titel'nou trubidkou ZSB85/25R.

Spojka SK17.2 je priebeZnd a je umiestnend pri kioskovej TS typu EH1, v Sachte typu D. Tu sa vyvarili
vl6kna UOK 1:1.2o Sachty vedie HDPE 40 chrdnidka do TS. Chrdnicka je na oboch koncoch uzatvoren6

koncovkou. Prechod HDPE 40 chrdnidky do TS cez predpripraven6 plastov6 prestupyje utesnf teplom
zmr5titel'nou trubidkou ZSB85/25R.
Spojka SK17 je umiestnend v novej kdblovejSachte typu D, pripriehradovom stoZiari t.223.Tu sa nov!
UOK spojil so SOK, ktonf bol initalovan! v 8. etape. VlSkna 1. buffera SOK aj UOK sa vyvarili na nov! UOK -
odbodku smeruj0cu ku jestvuj0cemu transformdtorov6mu stlpu TS 28-14.

Spojka SK17.1 sa umiestnila do kdblovej Sachty typu B pri TS 2844.fu sa vytvorila sludka opt. vl6kien 1. a 6.

buffera. Ostatn6 vldkna zostali vol'n6.

Spojka SK18 je umiestnend v novej k6blovej Sachte typu D, pri priehradovom stoZiari d.224.Tu sa novjt
UOK spojil so SOK, ktorf bol in5talovan! v 8. etape.

Prechod UOK z HDPE 40 chr6nidky sa po vstupe do k6blovfch Sdcht alebo trafo stanic sa utesnil priechodkou

Jackmoon,

Pri optickfch spojk6ch sa ponechali rezervy 30m UOK na oboch koncoch.

PS 01 - Transformaind stanica
Predmetom prevddzkov6ho s0boru je vfmena existuj0cej jednost[povej TS 0028-010 za nov0 kioskov0

transformadn( stanicu od vjrrobcu HARAMIA typ EH6, Do navrhovanej TS s0 prespojkovan6 existuj0ce
NN vfvody z TS 0028-01 0.

PS 02 - Transformadn6 stanica
Predmetom prevddzkov6ho s0boru je vlmena existujricej jednostlpovej TS 0028-015 za nov0 kioskov0

ransformadnU stanicu od vfrobcu HARAMIA typ EH6, Do navrhovanej TS sti prespojkovan6 existuj0ce
NN vfvody z TS 0028-01 5.

PS 03 - Transforma6nd stanica
Predmetom prevddzkov6ho s0boru je n6vrh novej kioskovej transformadnej stanici od vfrobcu HARAMIA

typ EH1. Do navrhovanej TS s0 naspojkovan6 nov6 NN a VN rozvody.

Pre uilvanie stavby stavebni 0rad podl'a ust. $ 82 ods. 2. stavebn6ho z6kona urduje tieto podmienky:
Podl'a STN 33 1500, 61.6.4 zdznam z odbornej prehliadky a odbornej sk0$ky musi byf uloZenf u prev6dzkovatel'a

elektrick6ho zariadenia a pristupnf orgdnom dozoru, Zabezpedny stav elektrick6ho zariadenia a za odstr6nenie

zistenlch nedostatkov v zmysle zilkona NR SR d.12412006 Z, z. $ 6, $ 9, S 13 a vyhl65ky MPSV a R SR

d.508/2009 Z.z. je zodpovednjr prevddzkovatel'. Osoby urden6 na obsluhu a 0drZbu elektrick6ho zariadenia

musia maf predpisanri kvalifikdciu v zmysle vyhl65ky MPSV a R SR d.508/2009 2.2.. Prevddzkovatel' je povinnf

zabezpedif vykondvanie pravideln!'ch odbornlch prehliadok a odbornlch sk0Sok v zmysle vyhld5ky MPSV a R

SR C.508/2009 Z.z.$13, priloha d.8, taktieZ riradn6 sk0Sky podl'a vyhl65ky MPSV a R SR c.508/2009 Z.z.$ 12,

ods,2. Pri prev6dzke el. zariadenia vy5Sie uveden6ho je potrebn6 dodrZovaf prislu5n6 bezpednostn6 a prevddz-

kov6 predpisy pre dan6 elektrick6 zariadenie, predpisy a pokyny v!'robcu tohto el. zariadenia, pr6vne predpisy tf-
kaj0ce sa bezpednosti a ochrany zdravia pri pr6ci, tieZ prisluin6 normy STN, STN EN, IEC a ON. Lehoty odbor-

nych prehliadok a odbornyich sktj5ok EZazariadenlna ochranu pred 0dinkamistatickej a atmosf6rickejelektriny

podl'a druhu objektu a zariadenia podas prev6dzky urduje vyhl. MPSV a R SR d. 508/2009 Z.2., priloha d. B tab.

A a B. V zmysle vyhl65ky SUBP a SBu 6, 59/1982 Zb., v zneni vyhl65ky d. 484/90 Zb. musia byt elekkick6 za-

riadenia vo v5etkfch svojich dastiach kon5truovand, vyhotoven6, montovan6 a prevddzkovan6 tak, aby sa nestali

pri zvydajnom pou2lvani zdrojom 0razu, poZiaru alebo vlibuchu. Na elektrick6 zariadenie musl byf vedend predpi-

sand technickd a prev6dzkov6 dokument6cia, ktorej s0dasfou si protokoly o vykonanfch sk0Skach, kontroldch,

odbornyich prehliadkach a odbornfch sk0Skach, vriitane urdenia vonkaj5ich vplyvov. Tieto doklady s0 tie2 neod-
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delitel'nou s0dasfou protokolov o odbornich prehliadkach a odbornich sk05kach el, zariadenl. Zmeny v el. in-

Stal6cii a na el. zariadeniach musia byf zaznamenan6 v tejto technickej dokument6cii. Rovnako tak musi byf el.

zariadenie podas svojej prevddzky podrobend predpisanfm kontroldm, sk0Skam, 0dr2b6m, opravdm a odbornlm
prehliadkam a sk0Skam.

Pri miestnom zistbvanf neboli na stavbe zisten6 Ziadne tak6 nedostatky ani nedorobky, ktor6 by br6nili riadnemu
a neru5en6mu uZivaniu stavby.
Nepodstatn6 zmeny skutodn6ho realizovania stavby od dokument6cie overenej v stavebnom konani s0
vyznaden6 v dokumentdcii. Na tieto zmeny sa nevyZaduje osobitn6 konanie.
Kolaudadn6 rozhodnutie je podl'a $ 82 ods. 1 stavebn6ho zdkona zdrovefi osveddenfm, 2e stavba je spOsobild na
riadne uZivanie.

Vyjadrenia Idastnikov konania:
1. Okresny 0rad Senica, Stdtna spr6va odpadov6ho hospod6rstva, Vajansk6ho 17, Senica - vyjadrenie d. 0U-
SE-OSZP-2O2 31007 021 -002, zo d fi a 1 4.04.2023
- nemd n6mietky k vydaniu kolaudadn6ho rozhodnutia na uveden0 stavbu
2. ORHZZ vSenici, Priemyselnd 282122, Senica - stanovisko d. ORHZ-SE1-2023/000015-002, zo dia
16.01.2023
- s0hlasi bez pripomienok

3. ln5pektor6t pr6ce Trnava, J.Bottu 4, Trnava -zdvdznd stanovisko d. IPTT-ODD BOZP/KON/20231243 zo dfra
06.02.2023
- s0hlasi s vydanim kolaudadn6ho rozhodnutia

Od6vodnenie:
Obci Lak56rska Novd Ves ako prlslu5n6mu stavebn6mu 0radu podl'a $ '117 zdkona d. 50/1976 Zb. o fzemnom

pl6novanI a stavebnom poriadku (stavebnli zdkon) bol dha 11.01.2023 dorudenli ndvrh na vydanie kolaudadn6ho
rozhodnutia na stavbu ,,SA Lak56rska Nov6 Ves, VN 238, VNK, TS, VNK" na pozemkoch registra KN C parc.d.
18046,18047,18053,18080a18234 vkat,0. Borsk!SvdtfJur, na pozemku reg. KN C parc.d.415911,4160,
4161,4118,666714 a 528212 v kat.0, LakB6rska NovS Ves, na pozemkoch registra KN E parc. 6.4094,4101,
410211, 410212, 410213, 410214, 410215, 4110, 4111, 4199, 4126, 4162, 4216, 6649, 6649, 6650, 6651, 6652,
6671, 6653, 6654, 6646/2, 6660/3, 664012,527812,4345,4287,4245 a 4309 v kat. 0zemi Lak5drska Novd Ves
od navrhovatel'a Zripadoslovenskd distribudnS, a.s., Culenova 6, Bratislava v zast0peni ELMAFT - Slovakia,
s.r.o., so sidlom Odbor6rske n6mestie 2506/4, Bratislava.
Stavebnf 0rad presk0mal ndvrh pri 0stnom konani spojenom s miestnym zistbvanim, ktor6 sa konalo dfra
30.01.2023.

V konani sa zistilo, 2e stavba bola uskutodnend podl'a dokument6cie overenej v stavebnom konani a Ze boli
dodrZan6 podmienky urden6 v stavebnom povolenl.

U2ivanlm stavby nebudrl ohrozen6 zbujmy spolodnosti predov5etkfm z hl'adiska ochrany Zivota a zdravia osdb
a nie je ohrozen6 2ivotn6 prostredie.

Vzhl'adom na vySSie uveden6 skutodnosti tunaj5l sprdvny orgdn rozhodol tak, ako je uveden6 vo vyirokovej dasti
tohto rozhodnutia.

Poplatok za vydanie kolaudadn6ho rozhodnutia bol uhradenf dita 13.01.2023 bankov!,m prevodom vfske 2S0,- €
v s0lade s polo2kou 6. 62a pim. g)zdkona SNR d. 439120122.2.v zneni neskor5ich predpisov.
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Pouienie:
Protitomuto rozhodnutiu moZno podafl odvolanie podl'a $ S{zdkonae. Vn967 Zb. o spr6vnom konanido 15

dni odo dia jeho dorudenia a to na Okresnf 0rad v Trnave, odbor vlistavby a bytovej politiky prostrednlctvom

tunaj5ieho stavebn6ho Uradu. Vdas podan6 odvolanie md podl'a $ 55 ods. 1 zdkona i,,7111967 Zb. o sprdvnom

konani (sprdvny poriadok) odkladn! tdinok.
Toto rozhodnutie je presktmatel'n6 s0dom po vyderpani riadnych opravnyich prostriedkov.

lng. Ol'ga Proch6zkov6
starostka obce

Dorud[ sa:
1. Z6padoslovensk6 distribudnS, a.s., eulenova 6, Bratislava

2. Obec Lak5drska Nov6 Ves

3, Obec Borsk! Svdtf Jur
4. ELMAFT - Slovakia, s.r.o., Odbor6rske n6mestie ndm. 2506/4, Bratislava

Na vedomie:
5. lng. Du$an Dr2ik, Liv-Epi, s.r.o., Trendianska 56/F, Bratislava

6. ORHaZZ, Priemyselnd 282122, Senica

7. ln5pektordt bezpednosti pr6ce Trnava, J. Bottu 4, Trnava
8. Okresn! 0rad Senica, Stdtna spr6va odpadov6ho hospod6rstva, Vajansk6ho 17, Senica
9. Organizdcie a obdania, ktoriich vlastnicke alebo in6 prdva k pozemkom a stavb6m na nich m62u byt

stavbou dotknut6 - ozn6menie verejnou vyhl65kou.

10. Spis

2vu.l.6 Nr\^f, : 21 -0[' 2013 'ZvLLt v"L

M




